
SPRCHY

V2
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POBYTOVÁ RELAXAČNÍPLOCHA
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417362
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417356
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416852

491553
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KULTIVAČNÍ

NÁDRŽE

ODKALOVACÍ

VÝPUST

OD
PA

DY

PLAVECKÁ ČÁST

1,2 - 3,25 m

NEPLAVECKÁ ČÁST

0,4 - 1,2 m

HLAVNÍ BUDOVA1.NP: ±0,000 = 272,00 B.p.v.ATIKA: +4,000 nad terénem = 275,90 B.p.v.

UŽITKOVÁ ZÓNA

5577 m2
HLADINA 269,45

REGENERAČNÍ ZÓNA 2

2184 m2
HLADINA 269,50

HRÁZE
269,60

OKRAJ NÁDRŽE

269,60

TERASA

HRANA BAZÉNU

269,30

ZÁBRADLÍ

PRÁDELNA

15x STÁVAJÍCÍ
PARKOVACÍ STÁNÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PE DUALTEC 50x4.6, dl. 17.0 m

PROVEDENO PODVRTEM

VSAKOVACÍ OBJEKT, LIKVIDACE

DEŠŤOVÝCH VOD ZE VSTUPNÍ BUDOVY

ZÁSOBNÍ NÁDRŽ UŽITKOVÉ VODY, 25 m³

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPODNÍ VÝPUSTI

BETON DN400, PŘIBLIŽNÁ POLOHA

VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTA

VÍROVÝ ODLUČOVAČ KALU

VÝPUST

VRTANÁ STUDNA

ZDROJ VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ

ZTRÁT ODPAREM

BOČNÍ

VÝPUST

ŠACHTA S RECIRKULAČNÍM

ČERPADLEM

 POJISTKOVÁ

SKŘÍŇ NN PRE
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ul. Jílovská

ul.
 M

ari
án

sk
á

ul. Židlického

PL
OV

ÁK
Y 

PR
O 

OD
DĚ

LE
NÍ

PL
AV

EC
KÉ

 A
 N

EP
LA

VE
CK

É

ČÁ
ST

I

ZÁ
BR

AD
LÍ

ZÁ
BR

AD
LÍ

MOLO 2

SCHODIŠTĚ

OPLOCENÍ REGENERAČNÍCH

NÁDRŽÍ

MOLO 1

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KAMENINA DN 200, dl. 7.00 m, 2.0%

PŘÍPOJKOVÁ

REVIZNÍ ŠACHTA

DN 1000

filtrační zóna ze

štěrkopískových hlavic

ŠACHTA

DNOVÁ

VÝPUST

POŽERÁK

PR
OT

LA
K 
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LIZ
AC

E

RŠ5 DN400

S POKLOPEM

RŠ3 DN400

S POKLOPEM

POTRUBÍ DN 50

bypass
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VSTUPNÍ BUDOVA
1.NP: -0,500 = 271,50 B.p.v.

ATIKA: +3,500 NAD TERÉNEM = 275,00 B.p.v.

RŠ5 DN400

S POKLOPEM

RŠ5 DN400

S POKLOPEM

RŠ5 DN400

S POKLOPEM

R ZTI 1

R ZTI 2
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SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

HŘIŠTĚ TRAVNATÉ

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

02 HŘIŠTĚ BEACH VOLEJBALOVÉ

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

06 ASFALTOVÁ CESTA

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

05 HŘIŠTĚ DĚTSKÉ

SO2 PŘÍPOJKA KANALIZACE

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

01 LETNÍ SPRCHY A TOALETY

NOVÉ OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH

SLOUPKŮ A PLOTOVÝCH DESEK

VRCHNÍ HRANA OPLOCENÍ

2,05 m nad terénem = 274,60 B.p.v.

VRCHNÍ HRANA OPLOCENÍ

2,05 m nad terénem = 274,00 B.p.v.

0,5 %

DRENÁŽNÍ VSAKOVACÍ JÍMKA 2x2x2 m

VYSYPANÁ ŠTĚRKEM 16/32 DRENÁŽNÍ VSAKOVACÍ JÍMKA 2x2x2 m

VYSYPANÁ ŠTĚRKEM 16/32

0,5%

0,5%

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

08 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

24.0

2.0

24.0
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VÝKOP 751 m3

HUTNĚNÝ NÁSEP 130 m3

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

08 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

08 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

24
.7

18.0

ZÁSOBNÍ NÁDRŽE

UŽITKOVÉ VODY, 4x25 m³

KG
 16

0 S
N 

8

PE 125x11,4ULOŽENO DO
PAŽENÉHO VÝKOPU

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

03 DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

06 DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ

8.8

14.6

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

07 KRYTY CIRKULAČNÍCH ČERPADEL

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

07 KRYTY CIRKULAČNÍCH ČERPADEL

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

07 KRYTY CIRKULAČNÍCH ČERPADEL

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

04 VELKÉ MOLO

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY

05 KRÁTKÉ MOLO

4.0

4.0

SO4 OSTATNÍ OBJEKTY01 SAUNY

SO3 AREÁLOVÉ PRVKY

08 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

10
.030.0

4.4

8.7

94.7

2.8

SO1 PARKOVACÍ STÁNÍ

SO1 PARKOVACÍ STÁNÍ

1

16

17

25

16.8

0,5
 %

0,5
 %

0,5 %

0,5 %

PŘÍVOD UŽITKOVÉ VODY -

NAPOJOVACÍ BOD

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY

POTRUBÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ

VODY Z VRTU DO RETENČNÍCH

NÁDRŽÍ

POSUN ROZVADĚČE

PLOCHA PRO

KOMPOST

10
.0

7.0
PLETIVOVÉ

OPLOCENÍ

VÝŠKY 900 mm

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

VENKOVNÍ SPRCHY 2x

POTRUBÍ PRO VENKOVNÍ

SPRCHY 48 m

VENKOVNÍ SPRCHY 2x

ROZVOD VODY PRO LETNÍ

SPRCHY

LETNÍ SPRCHY

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA

PRO MALOU VODÁRNU

10.0

7.0

PONORNÉ ČERPADLO

Vodovod areálový
Kanalizace splašková areálová

Plynovod NTL - Pražská plynárenská distribuce
Plynovod STL - Pražská plynárenská distribuce

Elektrické vedení NN - PRE Distribuce
Elektrické vedení VN - PRE Distribuce

Kanalizace dešťová

LEGENDA ZNAČENÍ

Nové objekty

V1 / V2 / V3 Vstupy do areálu koupaliště

LEGENDA ZNAČENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
STÁVAJÍCÍ NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Odstraňované

Betonová dlažba pro pěší
- betonová dlažba formátu 100/200/60 60 mm
- ložní vrstva kameniva fr 4 - 8 40 mm

- štěrkové kamenivo fr 8 - 16 150 mm
- štěrkové kamenivo fr 0 - 63 100 mm

Dřevěný pochozí povrch

LEGENDA ZNAČENÍ POVRCHŮ

Mlatový povrch 
- upravená lomová výsivka, 0/4, okrová                 40 mm
- štěrkodrť 0/32  (hutněné vibrováním)                  60 mm
- štěrkodrť 32/64 (hutněné vibrováním) 100 mm
- zhutněné podloží

Stožár veřejného osvětlení - Eltodo

Asfaltový povrch - areálová cesta
- Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 CH 50 mm
- Obalové kamenivo ACP 16 50 mm
- Štěrkodrť ŠD 150 mm
- Hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 30 MPa

Sdělovací vedení podzemní - CETIN

Rozvody veřejného osvětlení - Eltodo
Rozvody veřejného osvětlení - Eltodo

Rušené / překládané sítě

Sdělovací vedení nadzemní - CETIN / UPC / T-Mobile

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
Drenážní systém pro snížení HSV

Vodovod
Kanalizace splašková

Sdělovací vedení podzemní - UPC
Sdělovací vedení podzemní - T-Mobile

Strom stávající

Elektrické vedení 22kV - DPP, JDC Metro

Ovládací kabel - Pražská teplárenská

Vypouštěcí potrubí
Velká cirkulace

Strom nový

Areálové osvětlení

Elektroinstalace areálová

MIMOAREÁLOVÁ

Dopadový kačírek dětského hřiště
- štěrk 2-8 300 mm
- geotextíile 300g/m2
- zhutněná zemní pláň

Umělý trávník II. generace - velké hřiště
- umělý trávník se vsypem z křemičitého písku 12 mm
- asfaltový beton drenážní 30+30 mm 60 mm
- lomová výsivka 0/4 20 mm
- štěrkový podsyp 8/16 50 mm
- štěrkový podsyp 16/32 50 mm
- štěrkový podsyp 32/63 100 mm
- štěrkopísek netříděný 100 mm
- zhutněná zemní pláň

Umělý povrch EPDM - malé hřiště
- válcovaný vodopropustný polyuretanový povrch EPDM 10 mm
- vodopropustný asfalt 30+30 mm 60 mm
- lomová výsivka 4/8 20 mm
- štěrkový podsyp 8/16 50 mm
- štěrkový podsyp 16/32 50 mm
- štěrkový podsyp 32/63 100 mm
- štěrkopísek 100 mm
- zhutněná zemní pláň

Písek plážového volejbalu
- křemičitý písek 300 mm
- geotextílie 300 g/m2

Automatický zavlažovací systém

Živý plot habrový

Vykácení náletového porostu

Elektrické vedení
Kanalizační potrubí velké cirkulace

TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ K VÍCEÚČELOVÉMU HŘIŠTI

10x167x3000.1
7

0.30

prefabrikované železobetonové
terénní schodišťové stupně
uložení do štěrku 16/32 tl. 50 mm

0.4
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tr Ø50 pozink + nátěr (celk. 10 m)3.09
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VZOROVÝ DETAIL SKLADBY - BEACH VOLEJBAL

VZOROVÝ DETAIL SKLADBY - HŘIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉ MALÉ

VZOROVÝ DETAIL SKLADBY - HŘIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉ VELKÉ
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