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B.1. Popis uzemi stavby

a)  charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Pozemek koupalisté je ohraniCen stavajicim arealovym oplocenim. Pozemek ma velmi mirny sklon smérem
na zapad. Do areélu je mozné vstoupit tfemi vstupy. Hlavni brana koupalisté se nachazi v severozapadni
Casti arealu v ulici Nad Koupadly, bréna je prljezdna. Druhy vstup je umistén v severovychodni ¢asti v ulici
Jilovska, také prljezdnou branou. Tento vstup slouZi pro odpadové hospodarstvi. Posledni vstup je pési a je
umistén v jihovychodni ¢asti arealu.

b)  udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni

smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby a Uzemni rozhodnuti o zméné& vyuziti GOzemi, &;.:
P4/143218/18/0ST/JARY ze dne 2.11.2016

Podle rozhodnuti zamér obsahuje tyto stavby: nova parcelace po dokonceni 1.etapy

Umisténi stavby:
- roz8ifeni multifunkéniho hristé véetné oploceni na pozemku parc.¢. 65 v k.u. Lhotka — noveé 65/1
- rozSifeni malého hfisté véetné oploceni na pozemku parc.¢. v k.U. Lhotka — nove 65/1
- détské hfisté na pozemku parc.¢. 65 v k.. Lhotka — nové 65/1

letni sprchy a toalety na pozemku parc.¢. 65 v k.U. Lhotka — nové 65/1

- oploceni arealu v ul. U Koupadel na pozemcich parc.¢.65, 66 v k.U. Lhotka a betonové oploceni na
pozemku parc.¢. 140/83 v k.u. Lhotka — nové 65/1

asfaltova arealova komunikace na pozemcich parc.¢.65, 66, 67, 140/102, 140/83 v k.u. Lhotka — nové
65/1
pFipojka kanalizace (ul. Zidlického) na pozemku parc.&. 1894 v k.u. Lhotka — nové 65/1 a 1894

Zména vyuziti uzemi:
- dvé hristé plaZového volejbalu véetné oploceni na pozemcich parc.¢. 65, 140/83 v k.u. Lhotka
- travnaté hfisté na pozemku parc.¢ 65 v k.0. Lhotka
- péSi mlatové cesty na pozemcich parc.¢. 65, 67 v k.u. Lhotka

C)  udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmirujicich

Zménu v uzivani stavby

Projekt je zpracovan v souladu s platnym uzemnim planem a mistnimi regulativy hl. m. Prahy.
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Viyfez z platného uzemniho planu:
p pF » \ S R T / i
w5

Dotcené plochy funkéniho vyuziti:

SO - funkéni vyuziti oddechu, SO3 - ¢aste¢né urbanizované rekreacni plochy

Uzemi s omezenou zastavitelnosti slouzici rekreaci, oddechu a sportovnim aktivitam v pfirod&, které
podstatné nenarusuji pfirodni charakter Uzemi. Hlavni sou€asti funkce je zeler.

VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly

Funkéni vyuZiti:
Vodni toky, plochy a pfistavi§té. Drobna zafizeni slouzici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch. Stavby
a zafizeni (souvisejici s vymezenym funk¢énim vyuzitim).

Dopliikové funkéni vyuZiti:
Doprovodna zelen, trvalé lucni porosty.

Vyjimeé€né pfipustné funkéni vyuZiti:
Zafizeni slouZici pro provozovani vodnich sportd, plovouci restaurace.

Zaveér:
Navrhovana stavba je v souladu s platnym tzemnim planem hl. m. Prahy.

d

, ,

) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi,

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zohlednény v projektové dokumentaci.
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f)  vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky

prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Geodetické zaméreni

Bylo provedeno kompletni vySkopisné a polohopisné zaméreni arealu. Zaméfeni bylo pouZito jako podklad
pro zpracovani projektové dokumentace.

g)  ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpist.

h)  poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Dotcené pozemky se nenachazeji v zaplavové oblasti. Pozemky se nenachézi v poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Pfi realizaci miZe dojit v omezené mife ke zvySeni praSnosti nebo zvySeni hlukové zatéZe v zajmovém

uzemi, které vSak musi splfiovat pfedepsané hygienické limity. Stavba nebude mit zasadni vliv na odtokové
poméry v uzemi. DeStové vody budou likvidovany na pozemku stavebnika.

) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Je pozadovano kaceni drevin. V prostoru stavajiciho asfaltového hfisté, které je nevyuzivané, se nachazi
zapojeny porost z naletovych dfevin. Plocha kacenych naletovych porostl je 1419 m2. Dfeviny nemaji obvod
kmene VvétSi neZ 80 cm ve vySce 130 cm nad zemi. Kéceni téchto dfevin je poZzadovano vCetné vytézeni
kofenl. V tomto prostoru se bude nachazet nové multifunkéni hfisté.

k)  pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pfi realizaci zaméru nedojde k dotéeni pozemku ZPF a PUPFL.

1) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost pfistupu k navrhované stavbé)

Dopravni infrastruktura

Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu se neméni. Vjezd ke vstupu aredlu je umoznén ulici Nad
Koupadly, ktera je obousmérna. Pfijezd vozidel odpadoveho hospodarstvi bude umoznén z ulice Jilovska,
ktera je jednosmérna. Areal je napojen na technickou infrastrukturu.

m)  vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Na celkovou realizaci nejsou kladeny Zadné podminujici ¢i souvisejici investice.
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n)  seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Parcelni ¢isla pozemk( podle Katastru nemovitosti ke dni 5.9.2018 — vefejny zdroj www.cuzk.cz
Parc.c. Vlastnik Druh pozemku Zpusob vyuZiti Plocha m2 Poznamka
HLAVNI MESTO PRAHA, sportovicts a rekreatni SO 02 P¥ipojka kanalizace
65 Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha P locha 12998 SO 03 Aredlové prvky
Meésto, 11000 Praha 1 P SO 04 Ostatni objekty
HLAVNI MESTO PRAHA, SO 02 P¥ipojka kanalizace
66 Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha neplodna plda 910 SO 03 Aredlové prvky
Meésto, 11000 Praha 1 SO 04 Ostatni objekty
HLAVNI MESTO PRAHA, SO 02 P¥ipojka kanalizace
67 Marianské namésti 2/2, Staré vodni plocha vodni nadrz uméla 8524 SO 03 Arealové prvky
Meésto, 11000 Praha 1 SO 04 Ostatni objekty
HLAVNI MESTO PRAHA,
140/82 Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha Zelen 258 SO 01 Parkovaci stani
Meésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO PRAHA, sportoviits a rekreatni SO 02 Piipojka kanalizace
140/83 Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha P locha 4925 SO 03 Arealové prvky
Mésto, 11000 Praha 1 P SO 04 Ostatni objekty
HLAVNI MESTO PRAHA,
140/99 Maridnské namésti 2/2, Staré ostatni plocha jind plocha 7010 SO 01 Parkovaci stani
Meésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO PRAHA,
140/102 | Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha jind plocha 78 SO 03 Aredlové prvky
Meésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO PRAHA,
140/107 | Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha jind plocha 228 SO 01 Parkovaci stani
Meésto, 11000 Praha 1
HLAVNI MESTO PRAHA,
1894 Marianské namésti 2/2, Staré ostatni plocha ostatni komunikace 163 SO 02 Ptipojka kanalizace

Meésto, 11000 Praha 1

Parcelni Cisla pozemkl podle nové parcelace po dokonéeni 1.etapy — ke dni 5.9.2018 jesté neni v platnosti.

Parc.c.

Vlastnik

Druh pozemku

ZpUsob vyuziti

Plocha m2

Poznamka

65/1

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

SO 02 Ptipojka kanalizace
SO 03 Aredlové prvky
SO 04 Ostatni objekty

67/1

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

SO 04 Ostatni objekty

140/82

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

Zelen

258

SO 01 Parkovaci stani

140/83

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

SO 03 Arealové prvky

140/99

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

jina plocha

7010

SO 01 Parkovaci stani

140/102

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

jind plocha

78

SO 03 Aredlové prvky
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140/107

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

jind plocha

228

SO 01 Parkovaci stani

1894

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské ndmésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

163

SO 02 Pripojka kanalizace

140/216

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské ndmésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

SO 04 Ostatni objekty

Pozemky pro zabor (chodnik, komunikace)

Parc.c.

Vlastnik

Druh pozemku

ZpUsob vyuZziti

Plocha m2

Poznamka

1891/1

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

2904

140/99

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

jind plocha

7010

1894

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

163

64

HLAVNI MESTO PRAHA,
Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

167

1893

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

268

1929/1

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

ostatni komunikace

16626

140/66

HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha

Jina plocha

8364

0)

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpednostni pasmo.

Nevznikaji nova pasma.
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B.2. Celkovy popis stavhy

p)  nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Nova stavba.

q)  ucel uzivani stavby

Stavba pro sport a rekreaci.

r)  trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

s)  informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a

technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych pozadavku na stavby a technickych pozadavkd
zabezpecujicich bezbariérove uzivani stavby.

t) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zéavaznych

stanovisek dotéenych organd,

Podminky jsou v projektové dokumentaci zohlednény.

u)  ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisd.

v)  navrhované parametry stavby

Zakladni popis

V ramci druhé etapy akce revitalizace koupali$té Lhotka v Praze 4 bude v ulici U Koupadel a Nad Koupadly
provedeno celkem 25 novych podeélnych parkovacich stani v¢etné provedeni prelozek vedeni plynovodu a
vodovodu. Bude odstranéno stavajici arealové oploceni a bude provedeno nové mfiZzové oploceni v celkové
délce 530 m. Uvnitf arealu budou vytvofeny objekty pro Ucely sportovniho vyZiti, mezi které patfi dokonceni
asfaltové cesty v délce 339 m, jedno viceuceloveé hfisté o rozméru 36 x 18 m s povrchem z umélého travniku,
jedno malé viceucelové hfisté o rozméru 28 x 18 m s povrchem z EMDP a dvé beach volejbalova hfité o
rozméru 24 x 16 m. Tato hfisté budou oplocena pletivovym oplocenim vysky 3 m. Dale bude provedeno
travnaté hfisté o rozméru 30 x 10 m bez oploceni a détské hfisté s pfirodnim povrchem z kacirku.
V jihozapadni ¢asti arealu budou umistény venkovni sprchy s WC a previékarnami. V souvislosti s touto
stavbou je tfeba objekt sprch napojit na kanalizaci novou kanalizacni pfipojkou délky 2,4 m do vefejné
kanalizaéni stoky v ulici Zidlického. V prostoru hlavni budovy budou zhotoveny sauny pro vefejnost. Pod
beach volejbalovym hfistém budou umistény 4 nové akumulaéni nadrze desStovych vod o celkovém objemu
4x25 = 100 m3. Stavajici akumulacni nadrz o objemu 25 m3 bude tedy rozSifena o objem 100 m3. V misté
jizni pobytové plochy bude provedeno détské brouzdalisté ve tvaru ledviny o rozméru 8 x 5 m. Hlavni koupaci
nadrz bude doplnéna o jedno velké molo rozméru 11,9 x 10 m, umisténé na severnim bfehu nadrze, a o
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jedno kratké molo rozméru 4 x 4 m na zapadnim bfehu nadrze, které bude slouzit pro vystup osob po Zebfiku.
V koupaci nadrzi bude dale provedeno doplnéni zabradli v neplavecké ¢asti. Sachty tFi cirkuladnich erpadel,
které jsou viditelné nad terénem po obvodé koupaci nadrze, budou zakryty dfevénym oblozenim. V ramci
celkové revitalizace budou provedeny hrubé terénni Upravy, nové zpevnéné plochy mlatové a z betonové
dlazby, dale sadove upravy (kaceni, vysadba novych dfevin), zatravnéni volnych ploch a polozeni travniho
koberce na nové pobytové plochy véetné nasledného zavlazovani.

Popis objektt

SO 01 Parkovaci stani
S0 02 Pripojka kanalizace

SO 03  Arealové prvky
01 Letni sprchy a toalety
02 Neobsazeno
03 Hfisté beach volejbalové
04 Hfisté viceucelova
05 Hfisté détské
06 Asfaltova cesta, zpevnéné a travni plochy
07 Sadové upravy
08 Oploceni areélu

SO0 04  Ostatni objekty
01 Sauny
02 Retencni nadrze
03 Détské brouzdalisté
04 Velké molo
05 Kratké molo
06 Prodlouzeni a doplnéni zabradli
07 Kryty cirkulaCnich Sachet
08 Hrubé terénni Upravy

Podrobny popis

SO 01 - Parkovaci stani

Novych 25 parkovacich stani podél ulice U Koupadel a Nad Koupadly. Zakladni rozmér stani 5,75 x 2,25 m.
Délka krajnich parkovacich stani je 6,75 m. Bude provedeno z asfaltového betonu. Soulasti realizace
parkovacich stani budou pfelozky vodovodu a plynovodu. PreloZka plynovodu NTL OC 150 bude v délce 55
m. PfeloZka vodovodu 150 L bude v délce 98 m.
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S0 02 - Pripojka kanalizace

V jihozapadni Casti je navrzen novy objekt sprch, WC a previékaren. Vzhledem ke znacné odlehlosti od
ostatnich budov je navrzena samostatna splaskové kanalizace. Jedna se o situaci, ve které je druha pfipojka
pfipustna i podle technickych standardi PVK. Je tedy navrzena nova gravitatni pfipojka splaskovych vod
,PS1“ z kameninového potrubi DN 200, délky 2.4 m. Napojeni na splaskovou kanalizaci je navrZeno v ulici
Zidlického. Jedna se o kameninovou stoku DN 300, napojeni bude provedeno vsazenim odbo&ného kusu DN
300/200, 90°. Podélny sklon pFipojky je navrzen 2.0%, pipojka je zakon&ena standardni ZB revizni $achtou
DN 1000 v blizkosti hranice pozemku.

SO 03 - Arealové prvky
SO 3.01 Letni sprchy a toalety

Hiavni konstrukci sprch tvofi ZB st&na C30/37 (XC4, XF3) z pohledového betonu, zalozena na zakladové
desce, spolu se kterou tvofi jeden celek tvaru ,T*. Sténa bude vyztuzena KARI siti 150/150/8 pfi obou
povrsich. Sprchy budou pouzity z nerezové oceli pfedsazené pied ZB sténu. Sprcha bude vybavena spodnim
ventilem pro oplach nohou.

Nosnou Cast toalet a pfeviékaren tvofi dfevéna montovana konstrukce ze sloupkd, v horni Casti spojena
dfevénym obvodovym véncem, na kterém jsou ulozeny krokve. Sloupky jsou kotveny k dfevénému nosnému
roStu podlahy, ktery je pomoci ocelovych kotev uchycen do zakladovych patek z tvarnic ztraceného bednéni.
Jednotliva pole mezi sloupky jsou zavétrovana ocelovymi tahly. Oplasténi stén je provedeno jednostranné na
pomocnou dfevénou konstrukci mezi sloupky. Budou pouZita prkna ze sibifského modfinu. Instalacni
pfedstény v kabinach WC jsou provedeny oplasténim pomocné dievéné konstrukce. Oplasténi je provedeno
dfevénymi prkny z Celni a horni strany pfedstény. Kazda pfevlékaci kabina bude vybavena lavi¢kou, ktera
bude tvofena dvéma vodorovnymi hranoly kotvenymi do pomocné dfevéné konstrukce. Jejich horni plocha
bude obloZena prkny, coZ vytvofi sedaci plochu. Dvefe do kabin WC a pfeviékdren budou vyrobeny
obdobnym zpusobem, {j. kfidlo bude tvofit ram z dfevénych hranold, oplastény prkny. Kfidlo bude dvefnimi
panty zavéSeno do dfevénych zarubni, které budou soucasti elni stény. Oplasténi bude provedeno prkny ze
sibifského modfinu. Podlahu sprch, WC i pfevlékaren tvofi dfevéna terasova prkna uloZena na latich na
dfevéném nosném ro$tu. Budou pouzita prkna ze sibifského modfinu. Stfedni krytinu WC a pfevlékaren bude
tvofit féliova hydroizolace na bednéni z OSB desek, uloZzenych na krokve.

Napojeni WC a sprch na vodovod a kanalizaci bude provedeno z pfipravené vodovodni Sachty a splaskova
kanalizace bude odvedena pomoci nové pfipojky do kanalizaniho fadu.

SO 3.02 Neobsazeno

SO 3.03 Hristé beach volejbalové

Zemni prace:
- odtézeni ornice v mocnosti 150 mm ke zpétnému pouziti v arealu

- hrubé terénni Upravy — odtéZeni a zhutnény nasyp hutnéni po vrstvach na 95% PS
- vykop pro provedeni obrubniku a nové skladby hfisté
- vySkovy rozdil mezi nejvysSi hranou pfilehlého terénu a urovni hfisté je cca 1 m
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- svahovani bude provedeno ve sklonu 1:1

Drenéz:
- pod hristém budou provedeny drenazni pera z trubek DN100 perforovanych
- drendzni trubky budou vsazeny do ryhy vysypané Stérkem 16/32 a potrubi bude obsypano
- Stérkova vrstva bude obalena v geotextilii

- drendzni pera budou odvedena do vsakovaci jamy rozméru 2x2x2 m vysypané Stérkem 16/32 (horni
hrana $térku 1 m pod terénem)

Skladba hfisté:
- kfemicity pisek 300 mm
- geotextilie 300 g/m2
- upravena zemni plan

Pfed provadénim skladby hfisté bude provedena obruba ze zahradniho obrubniku 1000 x 250 x 50 mm do
betonového loze.

Oploceni:

Oploceni bude vysoké 3 m nad terénem. Sloupky budou kruhového profilu prifezu po 2,25 m. Sloupky budou
zabetonovany do zakladové patky pudorysného rozméru 300 mm. Beton bude C12/15. Zakladova spara bude
v hloubce 800 mm pod terénem. Oploceni bude sitové z PP. Skladba hfisté bude vymezena betonovym
obrubnikem 50 x 250 x 1000 mm do betonového zakladu.

Vybaveni hfisté:
- 2x sada pro uchyceni beach volejbalovych siti (ocelové sloupky, sité)
- 4x zakladova patka 500x500x600 mm pro ukotveni sloupk( siti

- lajnovani (Céra)
SO 3.04 Hristé viceucelové malé + velké

Velké hristé
- malé kopana, volejbal, nohejbal, tenis
- rozméry 36 x 18 m

Malé hristé
- nohejbal, volejbal, basketbal
- rozméry 28 x 18 m

Bouraci prace:
- budou vykaceny néletové porosty v celé ploSe nového hfisté

- v misté nového hfisté bude vybouréna asfaltové plocha véetné podkladnich vrstev Stérku v mocnosti
150 mm

Zemni prace:
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- sejmuti ornice v mocnosti 150 mm v ploSe svahu
- hrubé terénni upravy — dosypani a rozsifeni svahu nasypanou zeminou hutnéni po vrstvach 300 mm
na 95% PS

- vykop pro provedeni obrubniku a nove skladby hfisté

Drenaz:

Po obvodu hfi§té bude instalovan odvodriovaci zlabek 160 x 150 x 1000 mm s protiskluznou mfizkou. Zlab
bude plastovy, uloZeny do betonového loZe tl. 130 mm. Sklon Zldbku bude 0,5%. Pod kompletni skladbou
hfisté bude vytvofena drendz z potrubi priméru 100 mm, ktera bude odvedena do svahu na volny terén.
Potrubi bude ulozeno do ryhy Sifky 300 mm a hloubky od 280 — 600 mm. Drenaz bude obsypana Stérkovym
kamenivem fr 32-63 a obaleno geotextilii. Odvodiovaci Zlabek bude v zemi napojen na tuto drenaz.

Skladba velkého hfisté:
- Umély travnik (2. Generace) se vsypem kfemicitého pisku (tenis)12 mm (napf. LANO
TOURNAMENT)

- Asfaltovy beton drenazni 30+30 60 mm

- Lomova vysivka fr. 0/4 20 mm

- Stérkovy podsyp fr. 8/16 50 mm

- Stérkovy podsyp fr. 16/32 50 mm

- Stérkovy podsyp fr. 32/63 100 mm

- Stérkopisek netfid&ny fiéni 100 mm

- Zhutnéna zemni plan

Skladba malého hristé:
- Vélcovany vodopropustny polyuretanovy povrch EPDM 10 mm

- Vodopropustny asfalt (30+30 mm) 60 mm
- Lomova vysivka fr. 4/8 20 mm
- Stérkovy podsyp fr. 8/16 50 mm
- Stérkovy podsyp fr. 16/32 50 mm
- Stérkovy podsyp fr. 32/63 100 mm
- Stérkopisek netfidény fiéni 100 mm

- Zhutnéna zemni plan
Skladba hfisté bude vymezena betonovym obrubnikem 50 x 250 x 1000 mm do betonového zakladu.

Oploceni:

Oploceni bude vysoké 3 m nad terénem. V misté brankovisté, tedy na kratSich stranach hfisté, bude oploceni
pfechazet do vySky 4 m nad terén. Sloupky budou hranatého profilu prifezu 100 mm po 2,25 m. Sloupky
budou zabetonovany do zakladové patky pudorysného rozméru 300 mm, vrtané. Beton bude C12/15.
Zakladova spara bude v hloubce 800 mm pod terénem. Vy$ka zakladové patky bude 650 mm. Oploceni bude
draténé s obdélnikovymi oky pfichycené Sroubovymi spoji. Spodni ¢ast oploceni bude provedena z dfevénych
prken, horizontalné uloZenych. Prkna budou ve tfech fadach do vySky 500 mm. Oploceni bude ve zkoseném
rohu hfi§té vybaveno dvoukfidlou brankou.
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Vybaveni velkého hfisté:
- 1x sada pro uchyceni volejbalovych a nohejbalovych siti (ocelové sloupky, sité)
- 1x sada pro uchyceni tenisovych siti
- 4x zakladova patka 500x500x600 mm pro ukotveni sloupku siti tenisu a volejbalu
- lajnovani (Céra)
- 2x branka na malou kopanou

Vybaveni velkého hristé:
- 1Ixsada pro uchyceni volejbalovych a nohejbalovych siti (ocelové sloupky, sité)
- 2x basketbalovy ko$ ocelovy do betonového zakladu 800x800 hloubky 1000 mm z betonu C25/30

SO 3.05 Détské hristé

Détské hfisté je umisténo na jihozapadni strané arealu u cestni sité a u decentralizovanych toalet se Satnami.
Plocha hfisté bude Stérkova z hladkého kacirku frakce 2-8 mm s geotextilii @ bude vymezena betonovymi
obrubniky 60 x 250 x 1000 mm do betonového loze. Hfisté bude vybaveno nékolika hracimi prvky:

- Lod

- Houpacka

- Houpadlo

- Robinsonadni sestava

Atrakce budou typové, certifikované vyrobky jednoho vyrobce. Atrakce budou zaloZeny betonovymi patkami
do vykopl v zeminé dle technologického postupu vyrobce.

SO 3.06 Asfaltova cesta, zpevnéné a travnaté plochy

Asfaltova cesta:

- Asfaltovy beton jemnozrnny ACO 8 CH 50 mm
- Obalové kamenivo ACP 16 50 mm
- Stérkodrt SD 150 mm

- Hutnéna zemni plan Edef,2 = min. 30 MPa

Mlatova cesta:

- upravena lomova vysivka, 0/4, okrova 40 mm
- Stérkodrt 0/32 (hutnéné vibrovanim) 60 mm
- Stérkodrt 32/64 (hutnéné vibrovanim) 100 mm

- zhutnéné podlozi

Betonova dlazba

- Zamkova dlazba formatu 100/200/60 60 mm
- Lozni vrstva kameniva fr4 - 8 40 mm
- Stérkové kamenivo fr 8 - 16 150 mm

- Stérkové kamenivo fr 0 - 63 100 mm



B. Souhrnné technicka zprava

strana
14

- Pavodni terén

Pro vstup k vicel¢elovym hfistim bude vytvofeno terénni schodisté z betonovych prefabrikatt ulozenych do
Stérkového loze 16/32. Schodisté bude doplnéno madlem z ocelovych trub po obou stranéch.

Pfed objektem pradelny bude provedena mlatova plocha vcetné Stérkovych vrstev az na zeminu. Bude zde
noveé vytvofena travnata plocha z travnich kobercd. Travni koberce budou poloZeny a nasledné zavlazovany.
Zalozeni travniku:

Travni semeno bude vyseto na dobfe srovnanou plochu - pfipustné nerovnosti srovnaného substratu mohou
byt 1 - 2cm. Semeno bude vyseto rovnomérné po povrchu, nasledné bude zavlazeno a uvalcovano.
Pfed pfedanim budou provedeny minimainé 3 sece.

Osivo:

Slozeni: luéni travni smés s dominantnim zastoupenim festuca rubra , na zatéZzové plochy hfistova travni
smes.

Plvod: CR

Vysevek: 250 kg/ha
SO 3.07 Sadové upravy
Pripravné prace

1/ Shér, odklizeni a odvoz veSkerych materiald, jejichz pfitomnost by mohla branit zahajeni zemnich praci.
Tyka se (zbytkovych) stavebnich materiald, Stérku, rostlin (véetné parez(), neukotvenych kabeld a potrubi apod., a to
jak v nadzemni tak podzemni urovni.

2/ PGdu znedisténou tuky, oleji, barvami a dalSimi latkami ohrozujicimi rostliny resp. ptdu nevhodnou pro
pfedpokladané vyuziti ploch je nutno odtéZit a vyménit za kvalitni substrat.

3/ Viyty€eni vSech horizontalnich i vertikalnich tvard, jez maji byt v ramci projektu realizovany.

PoZadavky na rostlinny material

Podle tvaru a ristovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru s viceletou
korunou s terminalnim vyhonem. Habitus stromu musi odpovidat druhu, koruna i kmen budou bez nezadoucich zésahu.
Pribézny terminal nesmi byt sesazen ve starSim nez jednoletém dfevé a v dobé odbéru ze Skolky kvalitné zapéstovan.
ViSechny rostliny musi byt dodany ve vyrovnané kvalité odpovidajici standardim certifikovanych péstitelu.

V8echny dfeviny budou dodény pouze v kontejnerech nebo s dobfe prokofenénymi zemnimi baly umérnymi
velikosti rostliny. Musi byt bez veSkerych chorob a Skidc a jimi zplsobenych poskozeni, se zdravymi kofeny.

Podle tvaru a rlstovych charakteristik zde budou vysazovany stromy kmenného tvaru s viceletou kvalitné
zapéstovanou korunou a s neposkozenym terminalnim vyhonem.

Rostlinny material bude v kvalité uvedené v normé CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin.

Vysadba a udrzba rostlin

Veskeré rostliny musi byt pfed vysadbou schvaleny managementem. Stromy musi byt pfed vysadbou
schvaleny zpracovatelem projektové dokumentace.

Stromy
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Pfiprava stanovi$té pro vysadbu strom(

Vysadba strom( do rostiého terénu bude provadéna s 50% vyménou pldy (cca 0,8m3 zeminy na strom) —
substrat ve slozeni ornice:kompost:pisek 1:1:1 (v pfipadé, Ze je kvalitni zemina na pozemku smichat s 1/3 zeminy
z pozemku).

Doba vysadby stromtl

Pfipustnou dobou pro vysadbu listnatych stromd s balem je obdobi od opadu listt cca 1/2 Fijna do obdobi pred
raSenim cca 1/2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi raSeni list(, jako napfiklad bfiza &i habr).

OSetreni rostlin pred vysadbou

Rez korunky se provadi podle druhu, tvaru a velikosti koruny. V pfipadé jami vysadby se provadi hlubsi fez
nez u vysadby podzimni.

Vlastni vysadba

Pfi vlastni vysadbé stromi nebo solitérnich kel bude rostlina umisténa do vysadbové jamy a po vyrovnani
bude proveden podsyp balu zeminou. K rostliné budou aplikovany 2ks pomalu rozpustného tabletového hnojiva. Déle
bude bal zasypan novou zeminou a zemina bude se$lapnuta a prolita vodou. Nasledné bude kmen dfeviny omotan
jutou. V8echny stromy na volném terénu budou fadné ukotvené tfemi dfevénymi kiily zatluéenymi do zemé.

Jehli¢naté stromy budou ukotveny tvazkem k jednomu Sikmo zatluéenému kalu.

Dokoncéovaci prace

Po vysazeni dfeviny bude rostlina zamulovana 10 cm vrstvou drcené borky v okoli 1 m 2 (stromy bez
podsadby kef(l) a ze zbyvajici pldy (z podlozi jamky a mule) bude vytvofena zavlahova misa a rostlina bude zalita 20 |
vody.

Kere

Podél oploceni bude vysazen habrovy zivy plot v délce 530 m.

Doba vhodna pro vysadbu

Obdobi vysadby je obdobné jako u strom( s tim, Ze u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv
béhem roku.

Priprava stanovisté

Pro vysadbu kel budou pfipravené zahony.

OSetreni devin pred vysadbou

Drevinam budou zastfizena odumrela kofenova zakonceni na zdravé dievo. Nadzemni &ast bude zastfizena
podle druhu kefe {j., schopnosti snaset fez, min. na tfi ocka.

Vlastni vysadba
Vysadba kefu s aplikaci jedné tablety hnojiva Silvamix forte. Po vysadbé bude provedena zélivka 201/m2.

Dokoncéovaci prace
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Po vysadbé bude provedena okopavka s odstranénim poSkozenych Casti a vysadba bude zamulovana
drobnym mul€em ve vrstvé 100 mm. Typ mulée bude urfen definitivné pfed realizaci spole¢né investorem, projektantem
a realizaéni firmou.

Nasledna kontrola a udrzba

Nasledna péce o realizované vysadby (zalivka, oSetfovani) bude po dobu nasledujicich tfi let. Pokud budou
v této dobé realizovany dosadby, musi sortiment odpovidat pivodnimu, dle schvalené projektové dokumentace.

Po vysadbé budou stromy (po dobu ffi let) i travniky (do prvni seCe) pravidelné zalévany (intenzita
dle zavislosti na klimatickych podminkéach).

U ukotvenych strom0 budou postupné uvolfiovany uvazky, po 2-3 letech budou kotvici kily odstranény. Také
obalové materialy k ochranéni kmene budou pravidelné kontrolovany a postupné odstrariovany.

Do ffi let po vysadbé bude proveden vychovny fez korun stromd a nasledné vychovné fezy do 10 let dfeviny.
OSetfeni stavajicich dievin bude pravidelné opakovano.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele. Generalni dodavatel je povinen
zajistit vyrobni dokumentaci a predloZit ji investorovi a generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.

Tento projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo najemcem
vznesen pozadavek na spinéni pozadavku dal$ich pfedpisu (zahrani¢nich norem) musi byt tento projekt pfepracovan.

Veskeré konstrukce, vyrobky a prvky musi byt provedeny a dodany v souladu s CSN (EN) a platnymi pravnimi
predpisy v CR a EU a pozadavky klienta.

Dokumentace dodavatele bude kontrolovana a schvalovana generalnim projektantem a investorem. VySe
specifikované vyrobky jsou generalnim projektantem uvedeny jako referenéni standard a mohou byt generalnim
dodavatelem nahrazeni za minimainé stejné kvalitni po pfedchozim schvaleni investorem a generalnim projektantem.
Pfipravu dokumentace ke schvaleni musi zajistit generaini dodavatel stavby.

Barevné feSeni, pouziti materiald vCetné rostlinného materidlu a konkrétnich vyrobkd podléha schvaleni
investora a generalniho projektanta. Na veSkeré viditelné konstrukce, vyrobky a prvky budou pfedlozeny vzorky
k odsouhlaseni investora a generalniho dodavatele.

Dodavatel je povinen udrZovat véechny nové provedené prvky Cisté a neposkozené. Proto bude kazdou Cast
po jejim provedeni vhodné chranit.

Pozadavky, které nejsou jednoznacné uréeny timto projektem se budou Fidit prislusnymi ustanovenimi CSN,
EN.

SO 3.08 Areélové oploceni

Mfizove oploceni
Stavajici arealové oploceni bude zbourano vetné zakladi a podhrabovych desek.

Bude pouZito montované oploceni mfizové z trubek a jekld s povrchovou Upravou pozink. VySka oploceni je
1,96 m. Délka oploceni areélu je 530 m. Jedna se o typovy vyrobek od certifikovaného vyrobce. Oploceni
bude s podhrabovou deskou.

Podezdivka bude pouZita v ulici Nad Koupadly a U Koupadel. Maximalni vySka podezdivky bude 600 mm a
bude dodéna jako soucast oploceni.
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Betonové oploceni
Betonové oploceni bude tvofeno betonovymi panely, vsazenymi do opérnych sloupu. Sloupy budou zalozeny
v betonovych vrtanych patkach z betonu C25/30. Vrchni ¢ast oploceni bude dfevéna. Délka betonového
oploceni je 25,0 m.

llustraéni foto:

Oploceni regeneracnich nadrzi

Regeneracni nadrze budou oploceny pletivovym oplocenim ze svafovanych panelt vysky 1030 mm. Vyplet
bude poplastovany, zelené barvy z dratu priméru 5 mm, oka 50 x 200 mm. Sifka panel(i bude 2,5 m. V ramci
dodavky oploceni budou dodany dveé vratky Sitky 1,1 m. Oploceni bude také dodano do prostoru odpad, kde
bude oddélen provoz odpadu a arealu. Oploceni v tomto prostoru bude vybaveno dvoukfidlou brankou Sifky
3,5m.

llustrativni obrazek:
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SO 04 - Arealové prvky
SO 4.01 Sauny

V prostorach stavajicich Saten budou umistény dvé finské sauny s odpocivarnou. Sauny budou napojeny
zrozvadéce R1 v hlavni budové v technické mistnosti. Rozvod elektroinstalace bude proveden v podhledu
stropu, nad dfevéném oblozeni.

SO 4.02 Retencni nadrze

Pod beach volejbalovym hfistém bude umisténa Ctvefice betonovych prefa akumulacnich nadrzi na destovou
vodu o celkovém objemu vSech 100 m3. Nadrze budou podzemni, jedna o objemu 25 m3. Propojeni se
stavajici akumulacni nadrzi bude provedeno potrubim PE 125, uloZenym v paZzeném vykopu.

Vzorovy fez uloZeni potrubi do vykopu:

~ 2500 "\ pazenj vikop
min. 300
125 | Q)
min. 100 N
piskovy obsyp N PEA2S
piskoveé loze

900
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SO 4.03 Détské brouzdalisté

Détské brouzdalisté bude pidorysného tvaru ledviny rozméru 10 x 7 m. Do brouzdali$té bude vedena voda z
2. regeneracni nadrze potrubim PE100 SDR 11 DN 20 v délce 40 m. Voda z brouzdali$té bude odvedena
zpét do potoka. Brouzdalisté bude betonové s vnitfnim pochozim protiskluznym povrchem polyuretanovym
EPDM. Bude vybaveno designovym prvkem zaby svodni tryskou a skluzavkou. llustracni schema je
uvedeno ve vykrese. Pfed realizaci bude odsouhlaseno objednatelem. Schema bazénové technologie je
uvedeno ve vykrese. Bude dodano ponorné Cerpadlo (H 4 m, Q do 1 I/s), které bude dodévat vodu do ,zaby"
a do skluzavky.

SO 4.04 Velké molo
SO 4.05 Kratké molo

Velké molo bude z ocelové konstrukce. Sloupy budou kotveny do zakladovych betonovych patek. Ocelova
konstrukce bude pozinkovana. Pochozi povrch bude dfevény z prken ze sibifského modfinu 145 mm x tl. 32
mm. Profily budou jeklové. Konstrukce bude Sroubovana. Konstrukce bude staZena ocelovymi tahly primeéru
10 mm. Molo bude vybaveno celkem tfemi ocelovymi zebfiky.

SO 4.06 Prodlouzeni a dopInéni zabradli

V koupaci nédrzi, v neplavecké Casti, bude prodlouzeno stavajici zabradli az na bfeh a budou dopinéna dvé
dalsi zabradli. Zabradli budou ocelové nerezova madlo a sloupky 50 mm, vyplii 30 mm, sloupky budou
kotveny do betonové patky 0,8x0,8x0,8 m z betonu C30/37 do trvale vihkého prostredi.

SO 4.07 Kryty cirkulaénich Sachet

Cirkulaéni Sachty budou zakryty dfevénym oblozenim, které bude odnimatelné. Prkna budou rozméru 140/24
mm ze sibifského modfinu.

SO 4.08 Hrubé terénni upravy

Pro vytvofeni cesta a napojeni Casti arealu je tfeba provést hrubé terénni Upravy. Souasti Uprav je
vytvarovani zemniho v arealu pfi ulici U Koupadel. Oploceni bude s podezdivkou a terénni val bude
pfizplsoben oploceni. Zasah do stavajiciho zemniho valu bude z divodu provedeni arealového oploceni.

Ostatni prace

Posileni skimmerové sité

Cerpaci $achta, ktera je umist&na mezi regeneracnimi nadrzemi je vybavena dvéma Cerpadly pro zajisténi
cirkulace vody z uZitkové ¢asti do regeneracni Casti. Zasahem v této Cerpadlové Sachté bude instalace
uzaviraciho ventilu na plastové tlakové potrubi DN110 mezi dvéma Cerpadly. DalSim zasahem do potrubi
bude instalace 2 ks manometru do stavajiciho potrubi.
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Dopravni opatfeni

V ulici Nad Koupadly bude provedeno vodorovné dopravni znaceni. Na protéjSi strané ke kolmym stanim
bude vyznacena Zluta Cara, ktera zabrani zastaveni vozd u krajnice, ¢i na chodniku. Céra je vyznaCena v
koordinacni situaci.

Zavlazovaci systém

Na pobytové ploSe v jizni Casti aredlu bude proveden samostatny zavlaZovaci systém. Pro zavlahu bude
vyuZita voda z vrtu a de$tova voda, kterd bude akumulovana v retenénich nadrzich. Soucasti zavlahového
systému bude ovladaci panel umistény vedle beach volejbalového hfisté u retennich nadrzi, propojeni
retenCnich nadrzi a prostoru pro zavlahu vodovodnim potrubim, a ulozeni a propojeni sdélovaciho vedeni.

Presun rozvadéde a lavicek

Pro umisténi hfist a asfaltové cesty je nutné pfemistit nékteré lavicky véetné zpevnéné betonové plochy. Déle
je nutné pfemistit rozvadé¢ R ZTl 1 ccao 1 m.

Zasady organizace vystavby, €asové navaznosti

Zasady organizace vystavby jsou vyznaceny v situaci ve vykresové ¢asti. Vstup na stavbu nebude umoznén
pfes hlavni vstupni branu. Prace budou probihat za provozu a bude vytvofen provozni stavenistni vstup. Ten
bude fadné vyznacen a hlidan opravnénou osobou, ktera povoli vstup jen osobam povéfenym.

SO0 01 Parkovaci stani 1.faze

Pro stavbu parkovacich stani je tfeba zajistit Dopravné inZzenyrské rozhodnuti, které bude
projednano s mistné pfisluSnymi ufady.

S0 02 Pripojka kanalizace 1. faze

SO 03  Arealové prvky

01 Letni sprchy a toalety 1.faze

02 Neobsazeno

03 Hfisté beach volejbalové 2. faze

04 Hfisté viceucelova 2. faze

05 Détskeé hristé 1. faze

06 Asfaltova cesta, zpevnéné a travni plochy 1.faze | 2. faze

07 Sadové Upravy 1.faze | 2. faze

08 Oploceni areélu 1. faze (ulice U Koupadel, Nad Koupadly, Zidlického)

2. faze (ulice Marianska, Jislovska)
PFi stavbé oploceni musi byt zajiSténo, aby neopravnéné osoby nevnikly do areélu.
Rekonstruovanéa ¢ast oploceni musi byt vZdy zajisténa proti vstupu.

SO 04  Ostatni objekty
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01 Sauny 2. faze
02 Retencni nadrze 2. faze
03 Détské brouzdalisté 1. faze
04 Velké molo 1. faze
05 Kratké molo 1. faze
06 ProdlouZeni a doplnéni zabradli 1. faze
07 Kryty cirkulacnich Sachet 1. faze

08 Hrubé terénni upravy 1. faze | 2. faze

Posileni skimmerové sité 1. faze
Dopravni opatfeni 1. faze
ZavlaZovaci systém 1. faze
Pfesun lavi¢ek a rozvadéce 1. faze

Akce bude realizovéana jak za provozu, tak pfi uzavfeném koupalisti.

1.faze

V prvni fazi bude rekonstruovano areélové oploceni na zapadni a jizni strané arealu pfi ulici Nad Koupadly a
U Koupadel a Zidlického. Nasledné bude v této zapadni ¢sti vytvofena asfaltova cesta az k jizni pobytové
ploSe, kde bude ukontena a dokonéena v dalsi fazi. Zaroven v prvni fazi Ize provést 25 parkovacich stani
mimo aredl, v koupaci nédrzi budou provedena mola a kryty Sachet od cirkulaénich Cerpadel, détské hristé,
venkovni previékarny s WC a kanalizaéni pfipojka do ulice Zidlického. Zazemi stavenisté bude umisténo v
ulici Nad Koupadly, mezi aredlovym oplocenim a parkovistém. Zde bude i umistén vstup a vjezd na stavenisté
pro tuto fazi. Bude provedena nova vysadba a provedeni travnich kobercl a oseti. Bude proveden rozvod pro
zavlahu.

2.faze

V druhé fazi bude dokonceno arealové oploceni. pfi ulici Marianska a Jilovska. Oploceni retenénich nadrzi a
provozniho vstupu do ulice Jilovska. Dale bude provedeno betonové oploceni na hranici sousedniho
pozemku. Provede se hfisté beachvolejbalové véetné retenénich nadrzi, rozvede se sit' potrubi pro zavlahu,
dokonéi se asfaltova cesta. Nakonec této faze budou vytvofena vicetcelova hfisté, zpevnéné plochy a nova
vysadba vCetné polozeni travniho koberce a oseti.



